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Kompatibilita ovladačů

ovladač v balení volitelný ovladačvolitelný ovladač

INFRAOVLÁDÁNÍ KABELOVÉ OVLÁDÁNÍ

RC08C RC09 RCW8 RCW11 RCW21 RCW22 ModBus

7ACEL1740 7ACEL1758 7ACEL1706 7ACEL1774 7ACEL1777 7ACEL1778 7ACEL1708

REZIDENČNÍ 
KLIMATIZACE

HDH

HKD

XDM  (012)  (018)

FDM

CDM

DDM

MFH

SDM

INFRAOVLÁDÁNÍ KABELOVÉ OVLÁDÁNÍ

RCV02 RWV03 RWV05 RWV07 RWV08 RWV06

VRF
SYSTÉM

7ACELH022 7ACELH032 7ACELH021 7ACELH024 7ACELH025 7ACELH023

HBV

CBV

CFV

FAV

DDV

DBV

DCV

EAV
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Just feel well

váš expert...ŘEŠENÍ

CERTIFIKACE
Airwell je členem certifikačního programu Eurovent.

Certifikace Eurovent znamená garanci technických 
specifikací výrobků (split systémy a multisplit systémy   
se dvěma a více vnitřními jednotkami) třetí stranou            
a jejich udávání při stejných podmínkách a soulad        
s Evropskými a mezinárodními standardy.

Výkony zařízení jsou v souladu s 
normou EN-14825 (sezónní účinnost). 

Výrobní závody Airwell jsou certifikova-
né systémem manažerství kvality           
ISO 9001 a ISO 14001.

REZIDENČNÍ SPLIT

REZIDENČNÍ MULTISPLIT

KOMERČNÍ

VEŘEJNÉ BUDOVY

PRŮMYSL

Certifikované Airwell produkty naleznete na 
stránce: 

www.eurovent-certification.com
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 HDH
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

Technologie DC inverter
Chlazení a topení

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Popis Kód Foto Funkce

Kabelový ovladač RCW22 7ACEL1778
Týdenní časovač, režim, otáčky, 
časovač ZAP/VYP, “I Feel” funkce, 
teplota.

Kontakt pro dálkové 
ovládání ZAP/VYP 7ACEL1788 Dálkové blokování provozu jednotky 

ZAP/VYP.

Diagnostická sada 7ACEL1710 Sledování a změna parametrů 
systému, historie poruch.

  VÝHODY
• Vysoce účinná filtrace.
• Zabudované WiFi ovládání.
• Kompatibilní pro split                           

a multisplit aplikace.

RCW22
(volitelné)

RC08C
(obsahuje)

  VLASTNOSTI

LEGO KONCEPT

FLEXY
MATCH

DC INVERTER CHLADIVO R32 4D PŘÍVOD VZDUCHU

POZLACENÉ 
LAMELY FOTOKATALYTICKÝ FILTR VZDUCHOVÝ 

FILTR
AUTO ČIŠTĚNÍ/

SUŠENÍ

AUTO

I FEEL NOČNÍ REŽIM TICHÝ REŽIM SIGNALIZACE ÚNIKU 
CHLADIVA

PROGRAMOVATELNÝ 
ČASOVAČ

24 H
RESTART

AUTORESTART ZÁMEK TLAČÍTEK 
OVLADAČE

ZABUDOVANÉ
WIFI

PORUCHOVÝ KÓD NA 
DISPLEJI JEDNOTKY

AUTODIAGNOSTIKA LEVÝ/PRAVÝ ODVOD
KONDENZÁTU

REŽIM POUZE TOPENÍ

KONTAKT PRO 
DÁLKOVÉ ZAP/VYP

DIAGNOSTICKÁ SADA

q Vysoká účinnost, prémiový design.
q Funkce "I FEEL" pro přesnou regulaci teploty v prostoru.
q  4-směrný výfuk vzduchu: automatická vertikální a horizontální 

klapka.
q Použitelné pro split i multisplit aplikace.

VYSOCE ÚČINNÁ FILTRACE
• HD předfi ltry

• katalytický fi ltr
• aktivní uhlíkový deodorizační fi ltr

• stříbrný antibakteriální fi ltr

A++

Zabudované 
WiFi
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Just feel well

KOMPATIBILITA
Vnitřní jednotka Kompatibilní venkovní jednotka

Nástěnná Split Multisplit

HDH

YHDH YDZC

HDH TECHNICKÉ ÚDAJE
Vnitřní jednotka AW-HDH009-N91 AW-HDH012-N91 AW-HDH018-N91 AW-HDH024-N91
Venkovní jednotka R32 AW-YHDH009-H91 AW-YHDH012-H91 AW-YHDH018-H91 AW-YHDH024-H91
El. napájení 1-fázové 1-fázové 1-fázové 1-fázové

CHLAZENÍ
Jmenovitý výkon (min./max.) kW 2.84 (1.02-3.19) 3.52 (0.82-4.16) 5.28 (1.73-6.21) 7.32 (2.58-8.43)
Pdesignc kW 2.7 3.5 5.3 7.2
Jmenovitý příkon kW 0.71 1.09 1.7 2.21
SEER/energetická třída 7.6/A++ 7.1/A++ 6.6/A++ 6.6/A++
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota) °C -15°/50° 

TOPENÍ
Jmenovitý výkon (min./max.) kW 2.77 (0.88-3.66) 3.74 (0.85-4.77) 5.58 (1.05-6.97) 7.54 (1.52-9.43)
Pdesignh (střední pásmo) kW 2.7 2.8 3.9 5.1
Jmenovitý příkon kW 0.66 1.02 1.47 2.19
SCOP/energetická třída (střední pásmo) 4.1/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota) °C -15°/30° 
Výkon při -10°C kW 2.31 2.36 4.28 5.89
Výkon při -15°C kW 2.15 2.19 3.76 5.36

VNITŘNÍ JEDNOTKA
Akustický tlak Lp (1m) (tiché/nízké/střední/vysoké) dB(A) 20/23/29/39 21/22/30/38 22/28/33/41 26/30/40/46
Akustický výkon dB(A) 54 56 58 62
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké) m³/h 230/309/416 294/459/515 420/505/750 640/830/1020
Odvlhčovací výkon l/h 1 1.2 1.7 2.4
Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 722x290x187 802x297x189 965x319x215 1080x335x226
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 790x370x270 875x375x285 1045x405x305 1155x415x315
Hmotnost (jednotka/balení) kg 7.4/9.6 8.2/10.7 10.8/14.1 12.9/16.5
Kód 7SP023186 7SP023187 7SP023188 7SP023144

VENKOVNÍ JEDNOTKA
Akustický tlak Lp (1m) dB(A) 55 54 57 60
Akustický výkon dB(A) 59 60 64 66
Vzduchový výkon m³/h 2000 2000 2100 2700
Typ kompresoru  Rotační DCI  Rotační DCI  Rotační DCI  Rotační DCI 
Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 770x555x300 770x555x300 800x554x333 845x700x320
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 900x585x345 900x585x345 920x615x390 965x765x395
Hmotnost (jednotka/balení) kg 27.2/29.7 27/29.4 37/39.9 50/53.1
Kód 7SP063035 7SP063036 7SP063037 7SP063038

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz
Přívod elektrického napájení Venkovní Venkovní Venkovní Venkovní
Průřez napájecího kabelu mm² 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x2.5
Jištění A 16 16 16 20
Komunikační kabel mm² 5x1.5 5x1.5 5x1.5 5x2.5

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
Průměr potrubí "plyn" 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”
Průměr potrubí "kapalina" 1/4” 1/4” 1/4” 3/8”
Maximální vzdálenost m 25 25 30 50
Maximální převýšení m 10 10 20 25
Typ chladiva/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675
Výrobní náplň (5m) kg 0.7 0.8 1.25 1.6
Doplňková náplň g/m 7 12 12 24
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 HKD
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

Technologie DC inverter
Chlazení a topení

q Provoz v chlazení do -15°C a topení až do -20°C.
q Katalytický a deodorizační filtr.
q Funkce "I FEEL" pro přesnou regulaci teploty v prostoru.
q Použitelné pro split i multisplit aplikaci.

  VÝHODY
• Signalizace úniku chladiva.
• Volitelné WiFi ovládání.

RC08C
(obsahuje)

RCW8
(volitelné)

  VLASTNOSTI

LEGO KONCEPT

FLEXY
MATCH

DC INVERTER CHLADIVO R32 POZLACENÉ LAMELY

FOTOKATALYTICKÝ FILTR VZDUCHOVÝ FILTR AUTO ČIŠTĚNÍ/SUŠENÍ

AUTO

I FEEL NOČNÍ REŽIM SIGNALIZACE ÚNIKU 
CHLADIVA

PROGRAMOVATELNÝ 
ČASOVAČ

24 H

RESTART

AUTORESTART ZÁMEK TLAČÍTEK 
OVLADAČE

VOLITELNÉ WIFI

PORUCHOVÝ KÓD NA 
DISPLEJI JEDNOTKY

AUTODIAGNOSTIKA LEVÝ/PRAVÝ ODVOD
KONDENZÁTU

REŽIM POUZE TOPENÍ

DIAGNOSTICKÁ SADA

A++

Delší životnost: výměník s pozlacenými lamelami
a antikorozní ochrana na řídící desce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Popis Kód Foto Funkce

Kabelový ovladač RCW8 7ACEL1706
Režim, otáčky, časovač pro odložené 
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, teplota, klapka, režim 
"I FEEL".

Diagnostická 
sada 7ACEL1710 Sledování a změna parametrů systému, 

historie poruch.

WiFi USB modul 7ACEL1744
Ovládání jednotky pomocí chytrého 
telefonu, tabletu nebo počítače přes 
WiFi.

PORUCHA "EC"                        
V PŘÍPADĚ ÚNIKU 

CHLADIVA

Signalizace úniku chladiva
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HKD TECHNICKÉ ÚDAJE
Vnitřní jednotka AW-HKD009-N91 AW-HKD012-N91 AW-HKD018-N91 AW-HKD024-N91

Venkovní jednotka R32 AW-YKD009-H91 AW-YKD012-H91 AW-YKD018-H91 AW-YKD024-H91

El. napájení 1-fázové 1-fázové 1-fázové 1-fázové

CHLAZENÍ
Jmenovitý výkon (min./max.) kW 2.64 (0.91-3.40) 3.52 (1.11-4.16) 5.28 (1.82-6.13) 7.03 (2.08-7.95)

Pdesignc kW 2.7 3.5 5.2 7.0

Jmenovitý příkon kW 0.71 1.24 1.54 2.35

SEER/energetická třída 6.2/A++ 6.1/A++ 7.1/A++ 6.1/A++

Provozní rozsah (suchá venkovní teplota) °C -15°/50° 

TOPENÍ
Jmenovitý výkon (min./max.) kW 2.93 (0.82-3.37) 3.81 (1.08-4.22) 5.57 (1.38-6.74) 7.33 (1.61-8.79)

Pdesignh (střední pásmo) kW 2.1 2.3 4.1 4.8

Jmenovitý příkon kW 0.74  0.96 1.48  2.04

SCOP/energetická třída (střední pásmo) 4.1/A+ 4.1/A+ 4.0/A+ 4.0/A+

Provozní rozsah (suchá venkovní teplota) °C -20°/30° 

Výkon při -10°C kW 2.0 2.3 4.0 5.1

Výkon při -15°C kW 1.8 2.1 3.6 4.8

VNITŘNÍ JEDNOTKA
Akustický tlak Lp (1m) (tiché/nízké/střední/vysoké) dB(A) 21/26/30/40 22/26/34/40 25/30/37/44 28/34/42/44

Akustický výkon dB(A) 53 53 55 59

Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké) m³/h 360/460/520 360/500/600 540/680/840 662/817/980

Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 805x285x194 805x285x194 957x302x213 1040x327x220

Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 870x360x270 870x360x270 1035x380x295 1120x405x310

Hmotnost (jednotka/balení) kg 7.5/9.7 7.5/9.7 10/13 12.3/15.8

Kód 7SP023135 7SP023136 7SP023137 7SP023138

VENKOVNÍ JEDNOTKA
Akustický tlak Lp (1m) dB(A) 55 56 56 59

Akustický výkon dB(A) 61 65 61 67

Vzduchový výkon m³/h 1700 1700 2500 3000

Typ kompresoru  Rotační DCI  Rotační DCI  Rotační DCI  Rotační DCI 

Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 700x550x275 700x550x275 800x554x333 845x702x363

Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 815x615x325 815x615x325 920x615x390 965x765x395

Hmotnost (jednotka/balení) kg 22.7/25.2 22.7/25.2 34/36.7 51.5/54.5

Kód 7SP063040 7SP063041 7SP063042 7SP063043

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz
Přívod elektrického napájení Venkovní Venkovní Venkovní Venkovní

Průřez napájecího kabelu mm² 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x2.5

Jištění A 16 16 16 20

Komunikační kabel mm² 5x1.5 5x1.5 5x1.5 5x2.5

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
Průměr potrubí "plyn" 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”

Průměr potrubí "kapalina" 1/4” 1/4” 1/4” 3/8”

Maximální vzdálenost m 25 25 30 50

Maximální převýšení m 10 10 20 25

Typ chladiva/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675

Výrobní náplň (5m) kg 0.5 0.5 1.0 1.6

Doplňková náplň g/m 12 12 12 24

KOMPATIBILITA
Vnitřní jednotka Kompatibilní venkovní jednotka

Nástěnná Split Multisplit

HKD R32
YKD R32 YDZC
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 XDM
PARAPETNÍ JEDNOTKY

Technologie DC inverter
Chlazení a topení

A++

q Funkce "I FEEL" pro přesnou regulaci teploty v prostoru.
q Vyfukování vzduchu shora nebo zdola pro větší pohodlí.
q Použitelné pro split i multisplit aplikace.

  VÝHODY
• Dva způsoby vyfukování.
• Kompaktní design.

RC08C
(obsahuje)

RCW8/RCW22
(volitelné)

  VLASTNOSTI

LEGO KONCEPT

FLEXY
MATCH

DC INVERTER CHLADIVO R32 ELEKTRICKÝ EXPANZNÍ 
VENTIL

POZLACENÉ LAMELY

VZDUCHOVÝ FILTR

I FEEL NOČNÍ REŽIM PROGRAMOVATELNÝ 
ČASOVAČ

24 H

ZÁMEK TLAČÍTEK 
OVLADAČE

REŽIM POUZE TOPENÍ

DVĚ MOŽNOSTI DISTRIBUCE VZDUCHU

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Popis Kód Foto Funkce

Kabelový ovladač RCW8
(pro XDM 012X) 7ACEL1706

Režim, otáčky, časovač pro odložené 
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, teplota, klapka, režim 
"I FEEL".

Kabelový ovladač RCW22
(pro XDM 018) 7ACEL1778 Týdenní časovač, režim, otáčky, časovač 

ZAP/VYP, “I Feel” funkce, teplota.
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XDM TECHNICKÉ ÚDAJE Pouze pro multisplit

Vnitřní jednotka AW-XDM012X-N91 AW-XDM018-N91
Venkovní jednotka R32 - AW-YDFA018-H91
El. napájení - 1-fázové
CHLAZENÍ
Jmenovitý výkon (min./max.) kW 3.5 4.82 (2.64-4.98)
Pdesignc kW 4.8
Jmenovitý příkon kW 1.51
SEER/energetická třída 6.5/A++
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota) °C -15°/50° 
TOPENÍ
Jmenovitý výkon (min./max.) kW 3.8 4.95 (2.20-5.5)
Pdesignh (střední pásmo) kW 4.0
Jmenovitý příkon kW 1.4
SCOP/energetická třída (střední pásmo) 4.0/A+
Výkon při -10°C 4.16
Výkon při -15°C 3.89
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota) °C -15°/24° 
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Akustický tlak Lp (1m) (nízké/střední/vysoké) dB(A) 35/41/43 35/39/42
Akustický výkon dB(A) 58 60
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké) m³/h 370/480/512 400/480/560
Odvlhčovací výkon l/h 1.5 2
Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 700x600x210 700x600x210
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 810x710x305 810x710x305
Hmotnost (jednotka/balení) kg 14.8/19 14.8/19.1
Kód 7SP071413X 7SP071414
VENKOVNÍ JEDNOTKA
Akustický tlak Lp (1m) dB(A) 55
Akustický výkon dB(A) 63
Vzduchový výkon m³/h 2000 
Typ kompresoru Rotační DCI
Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 800x554x333
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 920x615x390
Hmotnost (jednotka/balení) kg 33.7/36.6
Kód 7SP063051
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz
Přívod elektrického napájení Venkovní
Průřez napájecího kabelu mm² 3x2.5
Jištění A 16
Komunikační kabel mm² 4x1.5 4x1.5
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
Průměr potrubí "plyn" 3/8” 1/2”
Průměr potrubí "kapalina" 1/4” 1/4”
Maximální vzdálenost m 30
Maximální převýšení m 20
Typ chladiva/GWP R32/675
Výrobní náplň kg 1.15 
Doplňková náplň g/m 12 

KOMPATIBILITA
Vnitřní jednotka Kompatibilní venkovní jednotka

Parapetní Split Multisplit 
XDM 012X YDZC

XDM 018 YDFA YDZC
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 FDM
PARAPETNĚ-PODSTROPNÍ JEDNOTKY

Technologie DC inverter
Chlazení a topení

q Funkce "I FEEL" pro přesnou regulaci teploty v prostoru.
q 4-směrná distribuce vzduchu pro maximální pohodlí.

  VÝHODY
• Vysoký výkon.
• Instalace na parapet               

nebo pod strop.

RCW11 
(volitelné)

RC08C
(obsahuje)

  VLASTNOSTI

DC INVERTER CHLADIVO R32 ELEKTRICKÝ 
EXPANZNÍ VENTIL

POZLACENÉ 
LAMELY

REDUNDANCE

VZDUCHOVÝ FILTR   ČERSTVÝ VZDUCH

I FEEL NOČNÍ REŽIM PROGRAMOVATELNÝ 
ČASOVAČ

24 H
RESTART

AUTORESTART ZÁMEK TLAČÍTEK 
OVLADAČE

PORUCHOVÝ KÓD 
NA DISPLEJI

AUTODIAGNOSTIKA LEVÝ/PRAVÝ ODVOD
KONDENZÁTU

KONTAKT PRO 
GENERÁLNÍ 

ALARM

KONTAKT PRO 
DÁLKOVÉ ZAP/

VYP

REŽIM POUZE 
TOPENÍ

BMS 
KOMPATIBILNÍ

BMS
DIAGNOSTICKÁ 

SADA

až do 11 m

4-SMĚRNÝ PŘÍVOD VZDUCHU

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Popis Kód Foto Funkce

Kabelový ovladač RCW11 7ACEL1774 Týdenní časovač, režim, otáčky, časovač 
ZAP/VYP, “I Feel” funkce, teplota.

Centrální ovladač RCW21 7ACEL1777 Řízení až 64 jednotek s individuálním nastavením, 
týdenním časovačem a poruchami.

BMS brána BMS 7ACEL1708 Řízení max. 1024 jednotek (16 bran).

Diagnostická
sada 7ACEL1710 Sledování a změna parametrů systému, historie 

poruch.
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Just feel well

Všechny velikosti kromě FDM 048-060FDM TECHNICKÉ ÚDAJE
Vnitřní jednotka AW-FDM018-N91 AW-FDM024-N91 AW-FDM036-N91 AW-FDM036-N91 AW-FDM048-N91 AW-FDM060-N91
Venkovní jednotka R32 AW-YDFA018-H91 AW-YDFA024-H91 AW-YDFA036-H91 AW-YDFA036-H93 AW-YDFA048-H93 AW-YDFA060-H93
El. napájení 1-fázové 1-fázové 1-fázové 3-fázové 3-fázové 3-fázové
CHLAZENÍ
Jmenovitý výkon (min./max.) kW 5.28 (2.71-5.57) 7.03 (3.22-8.29) 10.55 (3.93-12.02) 10.55 (3.93-12.02) 14.07 (4.96-15.11) 15.83 (5.28-17.0)
Pdesignc kW 5.4 7.1 10.5 10.6 14.2 16.7
Jmenovitý příkon kW 1.63 2.19 3.80 3.75 5.50 6.06
SEER/energetická třída 6.5/A++ 6.2/A++ 6.4/A++ 6.4/A++ 6.2/A++ 6.3/A++
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota) °C -15°/50° 
TOPENÍ
Jmenovitý výkon (min./max.) kW 5.57 (2.42-6.3) 7.62 (2.72-8.65) 11.14 (2.81-13.48) 11.14 (2.81-13.95) 16.12 (3.81-18.07) 18.17 (4.4-19.64)
Pdesignh (střední pásmo) kW 4.8 5.4 8.7 9.1 11.5 12.2
Jmenovitý příkon kW 1.50 2.05 3.04 3.00 5.05 6.03
SCOP/energetická třída (střední pásmo) 4.1/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.1/A+ 4.0/A+ 4.1/A+
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota) °C -15°/24° 
Výkon při -10°C kW 4.47 5.03 8.10 8.47 10.71 11.36 
Výkon při -15°C kW 4.18 4.70 7.58 7.92 10.01 10.62
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Akustický tlak Lp (1m) (nízké/střední/vysoké) dB(A) 34.5/38.5/41.5 41/46/49 42/46/50 42/46/50 46/50/54 42/47/54
Akustický výkon dB(A) 58 61 61 61 66 69
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké) m³/h 650/760/880 853/1066/1208 1431/1844/2160 1431/1844/2160 1417/1930/2329 1426/1834/2454
Odvlhčovací výkon l/h 2.0 2.5 3.8 3.8 4.5 5.5
Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 1068x675x235 1068x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 1145x755x313 1145x755x313 1725x755x313 1725x755x313 1725x755x313 1725x755x313
Hmotnost (jednotka/balení) kg 28/33.3 26.8/31.9 41.5/48 41.5/48 41.2/47.6 41.4/47.8
Kód 7SP012263 7SP012264 7SP012265 7SP012265 7SP012266 7SP012267
VENKOVNÍ JEDNOTKA
Akustický tlak Lp (1m) dB(A) 55 62 65 64 66 66
Akustický výkon dB(A) 62 66 68 68 72 74
Vzduchový výkon m³/h 2000 2700 4000 4000 7500 7500
Typ kompresoru Rotační DCI Rotační DCI  Rotační DCI  Rotační DCI  Rotační DCI  Rotační DCI 
Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410 952x1333x415 952x1333x415
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 920x615x390 965x765x395 1090x875x500 1090x875x500 1095x1480x495 1095x1480x495
Hmotnost (jednotka/balení) kg 33.7/36.6 49.4/52.8 66.8/73.4 81.5/87.0 106.7/119.9 111.3/124.3
Kód 7SP063051 7SP063052 7SP063053 7SP063054 7SP063055 7SP063056
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz
Přívod elektrického napájení Venkovní Vnitřní i venkovní Vnitřní i venkovní
Průřez napájecího kabelu mm² 3x2.5 3x1.5 a 3x2.5 3x1.5 a 3x4
Jištění A 16 10 a 20 10 a 32
Komunikační kabel mm² 4x1.5 2x0.5 2x0.5
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 3~400V/50Hz
Přívod elektrického napájení Vnitřní i venkovní Vnitřní i venkovní Vnitřní i venkovní
Průřez napájecího kabelu mm² 3x1.5 a 5x2.5 3x1.5 a 5x4.0 3x1.5 a 5x4.0
Jištění A 10 a 20 10 a 25 10 a 25
Komunikační kabel mm² 2x0.5 2x0.5 2x0.5
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
Průměr potrubí "plyn" 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8”
Průměr potrubí "kapalina" 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”
Maximální vzdálenost m 30 50 65 65 65 65
Maximální převýšení m 20 25 30 30 30 30
Typ chladiva/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675
Výrobní náplň (5m) kg 1.15 1.5 2.4 2.4 2.8 2.95
Doplňková náplň g/m 12 24 24 24 24 24

KOMPATIBILITA
Vnitřní jednotka Kompatibilní venkovní jednotka

Parapetně-podstropní Split
FDM 018-036 YDFA

FDM 048-060
YDFA
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A++

600x600 a 900x900

Technologie DC inverter
Chlazení a topení

q Funkce "I FEEL" pro přesnou regulaci teploty v prostoru.
q Vhodné pro základní rastr 600x600mm a 900x900mm.
q Použitelné pro split i multisplit aplikace.

TWIN APLIKACE

  VÝHODY
• Twin aplikace.
• 360° distribuce vzduchu.
• Automatický pohyb klapek.
• Zabudované čerpadlo 

kondenzátu.

RCW11 
(volitelné)

RC08C
(obsahuje)

  VLASTNOSTI

LEGO KONCEPT

FLEXY
MATCH

DC INVERTER CHLADIVO R32 ELEKTRICKÝ 
EXPANZNÍ VENTIL

DISTRIBUCE 
360°

TWIN APLIKACE POZLACENÉ 
LAMELY

REDUNDANCE

VZDUCHOVÝ FILTR

I FEEL NOČNÍ REŽIM PROGRAMOVATELNÝ 
ČASOVAČ

24 H
RESTART

AUTORESTART ZÁMEK TLAČÍTEK 
OVLADAČE

PORUCHOVÝ KÓD 
NA DISPLEJI

AUTODIAGNOSTIKA ZABUDOVANÉ 
ČERPADLO 

KONDENZÁTU

KONTAKT PRO 
GENERÁLNÍ 

ALARM

KONTAKT PRO 
DÁLKOVÉ ZAP/VYP

REŽIM POUZE 
TOPENÍ

BMS 
KOMPATIBILNÍ

BMS

DIAGNOSTICKÁ 
SADA

CDM 009-012-018

CDM 024-036-048

 CDM 
KAZETOVÉ JEDNOTKY

Aplikace Vnitřní jednotky Venkovní jednotka

TWIN (vyžaduje RCW11) CDM024 + CDM024 YDFA048

Připojovací potrubí YDFA048
Průměr potrubí "kapalina" / "plyn" 3/8” / 5/8”
Maximální celková délka potrubí (m) 50
Rozdíl délek podružního potrubí (m) 10
Maximální vzdálenost za refnetem (m) 15

Vyžaduje sadu refnetů: 
7ACFH0476, 7ACFH0477

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Popis Kód Foto Funkce

Kabelový ovladač RCW11 7ACEL1774 Týdenní časovač, režim, otáčky, časovač 
ZAP/VYP, “I Feel” funkce, teplota.

Centrální ovladač RCW21 7ACEL1777 Řízení až 64 jednotek s individuálním nastavením, 
týdenním časovačem a poruchami.

BMS brána BMS 7ACEL1708 Řízení max. 1024 jednotek (16 bran).

Diagnostická
sada 7ACEL1710 Sledování a změna parametrů systému, historie 

poruch.
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CDM TECHNICKÉ ÚDAJE Pouze pro multisplit
Vnitřní jednotka AW-CDM009X-N91 AW-CDM012-N91 AW-CDM018-N91 AW-CDM024-N91 AW-CDM036-N91 AW-CDM036-N91 AW-CDM048-N91
Venkovní jednotka R32 - AW-YDFA012-H91 AW-YDFA018-H91 AW-YDFA024-H91 AW-YDFA036-H91 AW-YDFA036-H93 AW-YDFA048-H93
El. napájení 1-fázové 1-fázové 1-fázové 1-fázové 1-fázové 3-fázové 3-fázové
CHLAZENÍ
Jmenovitý výkon (min./max.) kW 2.6 3.52 (1.52-5.38) 5.28 (2.9-5.45) 7.03 (2.23-8.21) 10.55 (2.64-12.02) 10.55 (2.64-12.02) 14.00 (4.76-14.58)
Pdesignc kW 3.5 5.3 7.0 10.5 10.5 14.0
Jmenovitý příkon kW 0.85 1.63 2.19 3.75 3.95 5.13
SEER/energetická třída 6.4/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1/A++
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota) °C -15°/50°  
TOPENÍ
Jmenovitý výkon (min./max.) kW 2.9 4.4 (1.03-5.57) 5.42 (2.37-6.1) 7.62 (2.43-8.65) 11.14 (2.93-13.19) 11.14 (2.93-13.19) 16.1 (3.93-16.77)
Pdesignh (střední pásmo) kW 3.1 4.2 5.4 8.8 8.1 11.2
Jmenovitý příkon kW 1.1 1.46 2.05 2.96 3.0 5.05
SCOP/energetická třída (střední pásmo) 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota) °C -15°/24° 
Výkon při -10°C / při -15°C kW 3.91 / 3.66 4.43 / 4.15 5.93 / 5.56 9.11 / 8.53 9.88 / 9.25 11.33 / 10.61
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Akustický tlak Lp (1m) (nízké/střední/vysoké) dB(A) 31/34/39 33/36/41 35/39/42 40/43/47 46/49/52 46/49/52 49/50/52
Akustický výkon dB(A) 54 56 56 59 61 61 65
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké) m³/h 400/504/580 416/504/617 540/625/720 1032/1200/1378 1438/1620/1775 1438/1620/1775 1381/1568/1715
Odvlhčovací výkon l/h 1.2 1.5 2 3 3.8 3.8 4.5
Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 570x260x570 570x260x570 570x260x570 840x245x840 840x245x840 840x245x840 840x287x840
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 662x317x662 662x317x662 662x317x662 900x265x900 900x265x900 900x265x900 900x292x900
Hmotnost (jednotka/balení) kg 14.5/17.3 16.2/21.4 16.2/21.4 24/28 27.5/31 27.5/31 29/32.7
Kód 7SP042261X 7SP042262 7SP042263 7SP042264 7SP042265 7SP042265 7SP042266
DEKORAČNÍ PANEL
Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 647x50x647 647x50x647 647x50x647 950x55x950 950x55x950 950x55x950 950x55x950
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 715x123x715 715x123x715 715x123x715 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035
Hmotnost (panel/balení) kg 2.5/4.5 2.5/4.5 2.5/4.5 5/8 5/8 5/8 5/8
Kód panelu 7ACVF0566 7ACVF0566 7ACVF0566 7ACVF0564 7ACVF0564 7ACVF0564 7ACVF0564
VENKOVNÍ JEDNOTKA
Akustický tlak Lp (1m) dB(A) 55 55 62 65 64 66
Akustický výkon dB(A) 62 62 66 68 68 72
Vzduchový výkon m³/h 2000 2000 2700 4000 4000 7500
Typ kompresoru Rotační DCI  Rotační DCI Rotační DCI  Rotační DCI  Rotační DCI  Rotační DCI 
Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410 952x1333x415
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 920x625x390 920x625x390 965x765x395 1090x875x500 1090x875x500 1095x1480x495
Hmotnost (jednotka/balení) kg 34.7/37.5 33.7/36.6 49.4/52.8 66.8/73.4 81.5/87.0 106.7/119.9
Kód 7SP063050 7SP063051 7SP063052 7SP063053 7SP063054 7SP063055
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz
Přívod elektrického napájení Venkovní Venkovní Vnitřní i venkovní Vnitřní i venkovní
Průřez napájecího kabelu mm² 3x1.5 3x2.5 3x1.5 a 3x2.5 3x1.5 a 3x4
Jištění A 16 16 10 a 20 10 a 32
Komunikační kabel mm² 4x1.5 4x1.5 / 5x1.5* 4x1.5 2x0.5 2x0.5
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 3~400V/50Hz
Přívod elektrického napájení Vnitřní i venkovní Vnitřní i venkovní
Průřez napájecího kabelu mm² 3x1.5 a 5x2.5 3x1.5 a 5x4.0
Jištění A 10 a 20 10 a 25
Komunikační kabel mm² 2x0.5 2x0.5
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
Průměr potrubí "plyn" 3/8” 3/8” 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8”
Průměr potrubí "kapalina" 1/4” 1/4” 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”
Maximální vzdálenost m 25 30 50 65 65 65
Maximální převýšení m 10 20 25 30 30 30
Typ chladiva/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675
Výrobní náplň (5m) kg 0.87 1.15 1.5 2.4 2.4 2.8
Doplňková náplň g/m 12 12 24 24 24 24

KOMPATIBILITA
Vnitřní jednotka Kompatibilní venkovní jednotka

Kazetová Split Multisplit 

CDM 009X YDZC

CDM 012 a 018 YDFA YDZC

KOMPATIBILITA
Vnitřní jednotka Kompatibilní venkovní jednotka

Kazetová Split
CDM 024 a 036 YDFA

CDM 048
YDFA

Všechny velikosti kromě CDM048

* - 5x1.5 v případě požadavku na použití funkce 1W pohotovostní režim
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DDM  
POTRUBNÍ JEDNOTKY

Technologie DC inverter
Chlazení a topení

  VÝHODY
•	Twin aplikace.
•	Sání vzduchu zezadu nebo 

zespodu.

RCW11 
(obsahuje)

RC08C
(volitelné)

  VLASTNOSTI

LEGO KONCEPT

FLEXY
MATCH

DC INVERTER CHLADIVO R32 ELEKTRICKÝ 
EXPANZNÍ VENTIL

TWIN APLIKACE

POZLACENÉ 
LAMELY

REDUNDANCE

ČERSTVÝ VZDUCH VZDUCHOVÝ FILTR

I FEEL NOČNÍ REŽIM PROGRAMOVATELNÝ
ČASOVAČ

24 H RESTART

AUTORESTART ZÁMEK TLAČÍTEK 
OVLADAČE

PORUCHOVÝ 
KÓD NA DISPLEJI 

JEDNOTKY

AUTO-
DIAGNOSTIKA

ZABUDOVANÉ 
ČERPADLO 

KONDENZÁTU

LEVÝ/PRAVÝ 
ODVOD

KONDENZÁTU

ZABUDOVANÝ 
KONTAKT PRO 

GENERÁLNÍ 
ALARM

KONTAKT PRO 
DÁLKOVÉ ZAP/VYP

REŽIM POUZE 
TOPENÍ

BMS
KOMPATIBILNÍ

BMS
 

DIAGNOSTICKÁ 
SADA

q Funkce "I FEEL" pro přesnou regulaci teploty v prostoru.
q Standardní kabelové ovládání, volitelné infraovládání.
q ��Zabudovaný vzduchový filtr a čerpadlo kondenzátu.
q Použitelné pro split i multisplit aplikace.

TWIN APLIKACE

DDM 012

DDM 018-060

Aplikace Vnitřní jednotky Venkovní jednotka

TWIN (vyžaduje RCW11) DDM024 + DDM024 YDFA048

Připojovací potrubí YDFA048
Průměr potrubí "kapalina" / "plyn" 3/8” / 5/8”
Maximální celková délka potrubí (m) 50
Rozdíl délek podružního potrubí (m) 10
Maximální vzdálenost za refnetem (m) 15

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Popis Kód Foto Funkce

Kabelový ovladač RCW11 7ACEL1774 Týdenní časovač, režim, otáčky, časovač 
ZAP/VYP, “I Feel” funkce, teplota.

Centrální ovladač RCW21 7ACEL1777 Řízení až 64 jednotek s individuálním nastavením, 
týdenním časovačem a poruchami.

BMS brána BMS 7ACEL1708 Řízení max. 1024 jednotek (16 bran).

Diagnostická
sada 7ACEL1710 Sledování a změna parametrů systému, historie 

poruch.
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KOMPATIBILITA
Vnitřní jednotka Kompatibilní venkovní jednotka

Potrubná Split Multisplit 

DDM 012 a 018 YDFA YDZC

DDM 024 a 036 YDFA

DDM 048 a 060
YDFA

Všechny velikosti kromě DDM 048-060DDM TECHNICKÉ ÚDAJE
Vnitřní jednotka AW-

DDM012-N91
AW-

DDM018-N91
AW-

DDM024-N91
AW-

DDM036-N91
AW-

DDM036-N91
AW-

DDM048-N91
AW-

DDM060-N91

Venkovní jednotka R32 AW-
YDFA012-H91

AW-
YDFA018-H91

AW-
YDFA024-H91

AW-
YDFA036-H91

AW-
YDFA036-H93

AW-
YDFA048-H93

AW-
YDFA060-H93

El. napájení 1-fázové 1-fázové 1-fázové 1-fázové 3-fázové 3-fázové 3-fázové
CHLAZENÍ
Jmenovitý výkon (min./max.) kW 3.52 (1.50-4.75) 5.28 (1.49-5.69) 7.03 (3.28-8.16) 10.55 (4.04-12.02) 10.55 (4.04-12.02) 14.07 (4.26-15.19) 15.24 (5.86-17.29)
Pdesignc kW 3.5 5.3 7.0 10.5 11.0 14.0 15.4
Jmenovitý příkon kW 0.95 1.63 2.19 4.00 4.10 5.15 5.42
SEER/energetická třída 6.5/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1/A++
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota) °C -15°/50° 
TOPENÍ
Jmenovitý výkon (min./max.) kW 4.10 (0.97-5.63) 5.86 (2.2-6.15) 7.62 (2.72-8.72) 11.14 (2.81-13.19) 11.14 (2.81-13.19) 16.12 (3.7-18.02) 18.17 (4.69-20.52)
Pdesignh (střední pásmo) kW 3.2 4.3 5.1 8.4 8.5 12.0 12.5
Jmenovitý příkon kW 1.10 1.58 2.05 3.10 3.00 4.28 5.33
SCOP/energetická třída (střední pásmo) 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota) °C -15°/24° 
Výkon při -10°C / při -15°C kW 3.92 / 3.67 4.47 / 4.18 6.32 / 5.92 9.17 / 8.59 9.11 / 8.54 11.76 / 11.02 13.96 / 13.07 
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Akustický tlak Lp (1m) (nízké/střední/vysoké) dB(A) 26/31/35 33/38/42 38/40/42 40/43/50 40/43/50 48/50/51 51/52/54
Akustický výkon dB(A) 56 59 62 62 63 68 71
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké) m³/h 300/480/600 350/650/880 839/1054/1248 750/1150/1400 750/1150/1400 1680/2040/2400 1820/2210/2600
Externí statický tlak (standard (min-max)) Pa 25 (0-60) 25 (0-100) 25 (0-160) 37 (0-160) 37 (0-160) 50 (0-160) 50 (0-160)
Odvlhčovací výkon l/h 1.5 2.0 3 3.8 3.8 4.5 5.5
Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 700x200x506 880x210x674 1100x249x774 1360x249x774 1360x249x774 1200x300x874 1200x300x874
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 860x285x540 1070x280x725 1305x305x805 1570x305x805 1570x305x805 1405x355x915 1405x355x915
Hmotnost (jednotka/balení) kg 18/22 24.3/29.6 31.5/38.9 40.5/48.5 40.5/48.5 47.6/55.8 47.6/55.8
Kód 7SP033031 7SP033032 7SP033033 7SP033034 7SP033034 7SP033035 7SP033036
VENKOVNÍ JEDNOTKA
Akustický tlak Lp (1m) dB(A) 56 55 61 63 64 66 64
Akustický výkon dB(A) 62 62 66 68 68 72 74
Vzduchový výkon m³/h 2000 2000 2700 4000 4000 7500 7500
Typ kompresoru Rotační DCI  Rotační DCI Rotační DCI  Rotační DCI  Rotační DCI  Rotační DCI  Rotační DCI 
Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410 952x1333x415 952x1333x415
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 920x625x390 920x625x390 965x765x395 1090x875x500 1090x875x500 1095x1480x495 1095x1480x495
Hmotnost (jednotka/balení) kg 34.7/37.5 33.7/36.6 49.4/52.8 66.8/73.4 81.5/87.0 106.7/119.9 111.3/124.3
Kód 7SP063050 7SP063051 7SP063052 7SP063053 7SP063054 7SP063055 7SP063056
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz

Přívod elektrického napájení Venkovní Venkovní Vnitřní i 
venkovní

Vnitřní i 
venkovní

Průřez napájecího kabelu mm² 3x1.5 3x2.5 3x1.5 a 3x2.5 3x1.5 a 3x4
Jištění A 16 16 10 a 20 10 a 32
Komunikační kabel mm² 4x1.5 / 5x1.5* 4x1.5 2x0.5 2x0.5
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 3~400V/50Hz

Přívod elektrického napájení Vnitřní i 
venkovní

Vnitřní i 
venkovní

Vnitřní i 
venkovní

Průřez napájecího kabelu mm² 3x1.5 a 5x2.5 3x1.5 a 5x4.0 3x1.5 a 5x4.0
Jištění A 10 a 20 10 a 25 10 a 25
Komunikační kabel mm² 2x0.5 2x0.5 2x0.5
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
Průměr potrubí "plyn" 3/8” 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8”
Průměr potrubí "kapalina" 1/4” 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”
Maximální vzdálenost m 25 30 50 65 65 65 65
Maximální převýšení m 10 20 25 30 30 30 30
Typ chladiva/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675
Výrobní náplň (5m) kg 0.87 1.15 1.5 2.4 2.4 2.8 2.95
Doplňková náplň g/m 12 12 24 24 24 24 24

* - 5x1.5 v případě požadavku na použití funkce 1W pohotovostní režim
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WELLZONE
SYSTÉM PRO ZÓNOVÉ ŘEŠENÍ

Technologie DC inverter
Chlazení a topení

Potrubí

q Chlazení nebo topení s individuální teplotou v rámci 6 zón.
q Automatické řízení regulačních klapek (0 až 100%) podle teploty v zóně.
q Každá zóna má termostat pro zapnutí/vypnutí provozu a nastavení požadované 
       teploty.
q "Neviditelné" řešení chlazení a topení pro celý dům.
q Nízkonákladové řešení (1 split systém až pro 6 místností).

Wellzone: 
Ideální teplota v každé místnosti 

OBSAH KOMPLETNÍ SADY WELLZONE

PŘÍKLAD: ŘEŠENÍ 4 ZÓN S 5 PŘÍVODY (WELLZONE 4V-5S)

POTRUBÍ

20°C 19°C

19°C
21°C

Přívodní a odvodní plénum + 
servopohony

Přívodní 
a odvodní mřížky

Řídící
systém

Termostaty
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Označení Popis Kompatibilita Kód

     WELLZONE 3V Řešení 3 zón DDM 012-024 7ACEL1805

     WELLZONE 4V Řešení 4 zón DDM 012-024 7ACEL1806

     WELLZONE 4V-5S Řešení 4 zón s 5 přívody DDM 012-060 7ACEL1807

     WELLZONE 5V Řešení 5 zón DDM 012-060 7ACEL1808

     WELLZONE 6V Řešení 6 zón DDM 012-060 7ACEL1809

     WELLZONE 3V      WELLZONE 4V      WELLZONE 4V-5S      WELLZONE 5V      WELLZONE 6V

Sada obsahuje Počet kusů Počet kusů Počet kusů Počet kusů Počet kusů

Přívodní plénum 1 1 1 1 1

Termostat 3 4 4 5 6

Řídící systém 1 1 1 1 1

Servopohony 3 4 5 5 6

Odvodní plénum 1 1 1 1 1

Mřížka 400x150mm 1 2 1 1 1

Redukce 250/200mm - - 2 2 1

Redukce 250/160mm - - - - 3

Plénum 400x150mm 1 2 2 2 3

Mřížka 300x150mm 2 2 3 3 3

Plénum 300x150mm 2 2 3 3 3

Odvodní mřížka 600x400mm 1 1 2 2 2

Odvodní plénum 600x400mm 1 1 2 2 2

10m potrubí Ø160mm 2 2 3 3 3

10m potrubí Ø200mm 2 3 4 4 5

10m potrubí Ø250mm 1 1 2 2 2

Označení Popis Kompatibilita Kód

VÝBAVA WZ 3V  x 1 /      x 1 /      x 3 DDM 012-024 7ACEL1810

VÝBAVA WZ 4V  x 1 /      x 1 /      x 4 DDM 012-024 7ACEL1811

VÝBAVA WZ 4V-5S  x 1 /      x 1 /      x 4 DDM 012-060 7ACEL1812

VÝBAVA WZ 5V  x 1 /      x 1 /      x 5 DDM 012-060 7ACEL1813

VÝBAVA WZ 6V  x 1 /      x 1 /      x 6 DDM 012-060 7ACEL1814

Alternativa 2: samostatné komponenty 

Alternativa 1: kompletní sady 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Přívodní a odvodní plénum + 
servopohony

Řídící
systém

Termostaty
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 YDZC 
VENKOVNÍ JEDNOTKY MULTISPLIT

Technologie DC inverter
Chlazení a topení

q Možnost připojit dvě, tři, čtyři nebo pět vnitřních jednotek.
q   Kompatibilní s nástěnnými, parapetními, kazetovými                  

a potrubními jednotkami. 
q  2-místný digitální displej na zobrazení parametrů.

  VÝHODY
• Efektivita a úspora místa.
• Flexibilita vnitřních jednotek.
• Pozlacené lamely.

  VLASTNOSTI

DC INVERTER CHLADIVO R32 ELEKTRICKÝ EXPANZNÍ 
VENTIL

POZLACENÉ LAMELY

AUTODIAGNOSTIKA

A++

Pozlacené lamely: antikorozní ochrana výměníku

NÁSTĚNNÉ
HKD R32 009-024

NÁSTĚNNÉ
HDH 009-024

POTRUBNÍ
DDM 012, 018

KAZETOVÉ
CDM 009X, 012, 018

PARAPETNÍ
XDM 012X, 018

KOMPATIBILNÍ
JEDNOTKY

20
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V závislosti od kombinaceYDZC TECHNICKÉ ÚDAJE
Venkovní jednotka R32 AW-YDZC218-H91 AW-YDZC327-H91 AW-YDZC436-H91 AW-YDZC542-H91

El. napájení 1-fázové 1-fázové 1-fázové 1-fázové

VENKOVNÍ JEDNOTKA

Chlazení

Jmenovitý výkon kW 5.2 (2.08-6.29) 7.9 (2.77-8.69) 10.5 (3.68-13.65) 12.3 (4.18-14.0)

Pdesignc kW 5.2 7.9 10.5 12.3

Jmenovitý příkon kW 1.60 2.44 3.25 4.26

SEER/energetická třída 6.1/A++ 6.2/A++ 6.5/A++ 6.2/A++

Provozní rozsah (suchá venkovní teplota) °C -15°/50° 

Topení

Jmenovitý výkon kW 5.57 (2.23-6.74) 8.2 (2.87-9.02) 11.1 (3.89-13.32) 12.3 (4.18-14.0)

Pdesignh (střední pásmo) kW 4.8 5.6 9.2 9.5

Jmenovitý příkon kW 1.39 2.18 2.77 3.10

SCOP/energetická třída (střední pásmo) 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 3.8/A

Provozní rozsah (suchá venkovní teplota) °C -15°/24° 

Akustický tlak Lp (1m) dB(A) 56 59 63 64

Akustický výkon dB(A) 63 65 67 69

Vzduchový výkon m³/h 2200 2700 4000 3850

Typ kompresoru Rotační DCI Rotační DCI Rotační DCI Rotační DCI

Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410

Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 920x615x390 965x765x395 1090x875x500 1090x875x500

Hmotnost (jednotka/balení) kg 35.5/38.5 51.5/55.8 68.8/75.6 73.3/80.4

Kód 7SP091191 7SP091192 7SP091183 7SP091184

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz

Přívod elektrického napájení Venkovní Venkovní Venkovní Venkovní

Průřez napájecího kabelu mm² 3x2.5 3x2.5 3x4.0 3x4.0

Jištění A 16 20 25 25

Komunikační kabel mm² 2 x (4x1.5) 3 x (4x1.5) 4 x (4x1.5) 5 x (4x1.5)

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

Průměr potrubí "plyn" 2x3/8” 3x3/8” 3x3/8”+1x1/2” 4x3/8”+1x1/2”

Průměr potrubí "kapalina" 2x1/4” 3x1/4” 4x1/4” 5x1/4”

Maximální vzdálenost m 40 60 80 80

Maximální vzdálenost na okruh m 25 30 35 35

Maximální převýšení
mezi vnitřními
a venkovní jednotkou

Venkovní nad 
vnitřními m 15 15 15 15

Venkovní pod 
vnitřními m 15 15 15 15

Maximální převýšení mezi vnitřními jednotkami m 10 10 10 10

Typ chladiva/GWP kg R32/675 R32/675 R32/675 R32/675

Výrobní náplň kg 1,25 1,72 2,1 2,4

Předplněná vzdálenost m 15 22,5 30 37,5

Doplňková náplň g/m 12 12 12 resp. 24* 12 resp. 24*

 Připojovací potrubí pro vnitřní jednotky velikosti 009 a 012 je 3/8" // 1/4".
 Připojovací potrubí pro vnitřní jednotky velikosti 018 je 1/2" // 1/4".
 Připojovací potrubí pro vnitřní jednotky velikosti 024 je 5/8" // 3/8".
* 24g/m, když je připojená jednotka velikosti 024.
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Technologie DC inverter
Chlazení a topení

YDZC 

HKD TECHNICKÉ ÚDAJE
Vnitřní jednotka R32 AW-HKD009-N91 AW-HKD012-N91 AW-HKD018-N91 AW-HKD024-N91

Jmenovitý chladící výkon kW 2.64 3.52 5.28 7.03

Jmenovitý topný výkon kW 2.93 3.81 5.57 7.33

Akustický tlak Lp (1m) (tiché/nízké/střední/vysoké) dB(A) 21/26/30/40 22/26/34/40 25/30/37/44 28/34/42/44

Akustický výkon dB(A) 53 53 55 59

Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké) m³/h 360/460/520 360/500/600 540/680/840 662/817/980

Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 805x285x194 805x285x194 957x302x213 1040x327x220

Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 870x360x270 870x360x270 1035x380x295 1120x405x310

Hmotnost (jednotka/balení) kg 7.5/9.7 7.5/9.7 10/13 12.3/15.8

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

Průměr potrubí "plyn" 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”

Průměr potrubí "kapalina" 1/4” 1/4” 1/4” 3/8”

Kód 7SP023135 7SP023136 7SP023137 7SP023138

HDH TECHNICKÉ ÚDAJE
Vnitřní jednotka R32 AW-HDH009-N91 AW-HDH012-N91 AW-HDH018-N91 AW-HDH024-N91

Jmenovitý chladící výkon kW 2.84 3.52 5.28 7.32

Jmenovitý topný výkon kW 2.77 3.74 5.58 7.54

Akustický tlak Lp (1m) (tiché/nízké/střední/vysoké) dB(A) 20/23/29/39 21/22/30/38 22/28/33/41 26/30/40/46

Akustický výkon dB(A) 54 56 58 62

Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké) m³/h 230/309/416 294/459/515 420/505/750 640/830/1020

Odvlhčovací výkon l/h 1 1.2 1.7 2.4

Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 722x290x187 802x297x189 965x319x215 1080x335x226

Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 790x370x270 875x375x285 1045x405x305 1155x415x315

Hmotnost (jednotka/balení) kg 7.4/9.6 8.2/10.7 10.8/14.1 12.9/16.5

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

Průměr potrubí "plyn" 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”

Průměr potrubí "kapalina" 1/4” 1/4” 1/4” 3/8”

Kód 7SP023141 7SP023142 7SP023143 7SP023144

NÁSTĚNNÉ
HKD R32 009-024

NÁSTĚNNÉ
HDH 009-024
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DDM TECHNICKÉ ÚDAJE
Vnitřní jednotka R32 AW-DDM012-N91 AW-DDM018-N91

Jmenovitý chladící výkon kW 3.52 5.28

Jmenovitý topný výkon kW 4.10 5.86

Akustický tlak Lp (1m) (nízké/střední/vysoké) dB(A) 26/31/35 33/38/42

Akustický výkon dB(A) 56 59

Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké) m³/h 300/480/600 350/650/880

Externí statický tlak (standard (min-max)) Pa 25 (0-60) 25 (0-100)

Odvlhčovací výkon l/h 1.5 2.0 

Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 700x200x506 880x210x674

Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 860x285x540 1070x280x725

Hmotnost (jednotka/balení) kg 18/22 24.3/29.6

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

Průměr potrubí "plyn" 3/8” 1/2”

Průměr potrubí "kapalina" 1/4” 1/4”

Kód 7SP033031 7SP033032

POTRUBNÍ
DDM 012, 018

CDM a XDM TECHNICKÉ ÚDAJE
Vnitřní jednotka R32 AW-CDM009X-N91 AW-CDM012-N91 AW-CDM018-N91 AW-XDM012X-N91 AW-XDM018-N91

Jmenovitý chladící výkon kW 2.60 3.52 5.28 3.50 4.82

Jmenovitý topný výkon kW 2.90 4.40 5.42 3.80 4.95

Akustický tlak Lp (1m) (nízké/střední/vysoké) dB(A) 31/34/39 33/36/41 35/39/42 35/41/43 35/39/42

Akustický výkon dB(A) 54 56 56 58 60

Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké) m³/h 450/504/580 416/504/617 540/625/720 370/480/512 400/480/560

Odvlhčovací výkon l/h 1.2 1.5 2 1.5 2

Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 570x260x570 570x260x570 570x260x570 700x600x210 700x600x210

Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 662x317x662 662x317x662 662x317x662 810x710x305 810x710x305

Hmotnost (jednotka/balení) kg 14.5/17.3 16.2/21.4 16.2/21.4 14.8/19 14.8/19.1

DEKORAČNÍ PANEL

Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 647x50x647 647x50x647 647x50x647

Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 715x123x715 715x123x715 715x123x715

Hmotnost (panel/balení) kg 2.5/4.5 2.5/4.5 2.5/4.5

Kód panelu 7ACVF0566 7ACVF0566 7ACVF0566

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

Průměr potrubí "plyn" 3/8” 3/8” 1/2” 3/8” 1/2”

Průměr potrubí "kapalina" 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”

Kód 7SP042261X 7SP042262 7SP042263 7SP071413X 7SP071414

KAZETOVÉ
CDM 009X, 012, 018

PARAPETNÍ
XDM 012X, 018
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 YDZC 
POVOLENÉ KOMBINACE

Technologie DC inverter
Chlazení a topení

YDZC2-18 DUO MULTISPLIT

 Kombinace

 CHLAZENÍ  TOPENÍ
Jmenovitý 
výkon (kW) Celkový výkon (kW) Celkový el. příkon (kW) SEER/

třída

Jmenovitý 
výkon (kW) Celkový výkon (kW) Celkový el. příkon (kW) SCOP/

třída
Jed. A Jed. B Min. Jmen. Max. Min. Jmen. Max. Jed. A Jed. B Min. Jmen. Max. Min. Jmen. Max.

9+9 2.60 2.60 2.08 5.20 6.29 0.58 1.60 2.01 6.1/A++ 2.79 2.79 2.23 5.57 6.74 0.49 1.39 1.88 4.00/A+

9+12 2.27 3.03 2.15 5.30 6.35 0.6 1.62 2.03 6.1/A++ 2.44 3.26 2.23 5.70 6.74 0.53 1.45 1.92 4.00/A+

12+12 2.70 2.70 2.33 5.40 6.4 0.67 1.67 2.06 6.1/A++ 2.98 2.98 2.23 5.95 6.74 0.60 1.50 1.96 4.00/A+

 Uvedené pro kombinaci s nástěnnými jednotkami.

 YDZC3-27 TRIO MULTISPLIT

 Kombinace

 CHLAZENÍ  TOPENÍ

Jmenovitý výkon (kW) Celkový výkon (kW) Celkový el. příkon 
(kW) SEER/

třída
Jmenovitý výkon (kW) Celkový výkon (kW) Celkový el. příkon 

(kW) SCOP/
třída

Jed. A Jed. B Jed. C Min. Jmen. Max. Min. Jmen. Max. Jed. A Jed. B Jed. C Min. Jmen. Max. Min. Jmen. Max.

9+9 2.68 2.68 - 2.21 5.37 7.11 0.63 1.66 2.44 6.1/A++ 3.01 3.01 - 2.30 6.01 7.38 0.57 1.65 2.18 3.8/A

9+12 2.68 3.57 - 2.21 6.24 7.51 0.63 1.93 2.56 6.1/A++ 2.90 3.87 - 2.30 6.77 7.79 0.57 1.83 2.29 3.8/A

9+18 2.63 5.27 - 2.21 7.90 7.90 0.63 2.44 2.68 6.1/A++ 2.73 5.47 - 2.30 8.20 8.20 0.57 2.18 2.40 3.8/A

12+12 3.56 3.56 - 2.21 7.12 7.66 0.63 2.20 2.63 6.1/A++ 3.76 3.76 - 2.30 7.53 7.95 0.57 2.02 2.36 3.8/A

12+18 3.20 4.80 - 2.84 8.00 8.80 0.80 2.50 2.95 6.1/A++ 3.36 5.04 - 2.96 8.40 9.12 0.73 2.24 2.69 3.8/A

9+9+9 2.63 2.63 2.63 2.77 7.90 8.69 0.76 2.44 2.90 6.2/A++ 2.73 2.73 2.73 2.87 8.20 9.02 0.68 2.18 2.66 4.0/A+

9+9+12 2.40 2.40 3.20 2.84 8.00 8.80 0.80 2.50 2.95 6.2/A++ 2.52 2.52 3.36 2.96 8.40 9.12 0.73 2.24 2.69 4.0/A+

9+12+12 2.22 2.96 2.96 2.90 8.13 8.91 0.84 2.54 3.00 6.2/A++ 2.35 3.13 3.13 3.05 8.60 9.25 0.76 2.28 2.73 4.0/A+

12+12+12 2.76 2.76 2.76 3.01 8.27 9.03 0.89 2.60 3.05 6.2/A++ 2.93 2.93 2.93 3.12 8.80 9.37 0.80 2.30 2.76 4.0/A+

 Uvedené pro kombinaci s nástěnnými jednotkami.

NÁSTĚNNÉ
HKD R32 009-024

NÁSTĚNNÉ
HDH 009-024

POTRUBNÍ
DDM 012, 018

KAZETOVÉ
CDM 009X, 012, 018

KOMPATIBILNÍ
JEDNOTKY

PARAPETNÍ
XDM 012X, 018
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 YDZC4-36 QUATTRO MULTISPLIT

 Kombinace

 CHLAZENÍ  TOPENÍ

Jmenovitý výkon (kW) Celkový výkon (kW) Celkový el. příkon 
(kW) SEER/

třída
Jmenovitý výkon (kW) Celkový výkon (kW) Celkový el. příkon 

(kW) SCOP/
třída

Jed. A Jed. B Jed. C Jed. D Min. Jmen. Max. Min. Jmen. Max. Jed. A Jed. B Jed. C Jed. D Min. Jmen. Max. Min. Jmen. Max.

9+9 2.69 2.69 - - 2.21 5.38 6.83 0.62 1.73 2.44 6.1/A++ 3.07 3.07 - - 2.33 6.14 7.22 0.53 1.63 2.08 3.5/A

9+12 2.69 3.58 - - 2.21 6.27 7.35 0.62 2.00 2.60 6.1/A++ 3.00 4.00 - - 2.33 7.00 7.77 0.53 1.84 2.21 3.5/A

9+18 2.68 5.36 - - 2.21 8.04 9.45 0.62 2.53 2.93 6.1/A++ 2.91 5.81 - - 2.33 8.72 9.99 0.53 2.24 2.49 3.4/A

9+24 2.65 7.06 - - 2.21 9.71 9.98 0.62 3.02 3.12 6.1/A++ 2.82 7.52 - - 2.33 10.34 10.66 0.53 2.60 2.63 3.4/A

12+12 3.58 3.58 - - 2.21 7.15 7.88 0.62 2.27 2.76 6.1/A++ 3.93 3.93 - - 2.33 7.86 8.33 0.53 2.04 2.35 3.4/A

12+18 3.57 5.36 - - 2.21 8.93 9.98 0.62 2.79 2.93 6.1/A++ 3.83 5.75 - - 2.33 9.58 10.55 0.53 2.43 2.49 3.5/A

12+24 3.50 7.00 - - 2.21 10.50 10.50 0.62 3.25 3.19 6.1/A++ 3.70 7.40 - - 2.33 11.10 10.88 0.53 2.77 2.71 3.4/A

18+18 5.25 5.25 - - 2.21 10.50 10.50 0.62 3.25 3.25 6.1/A++ 5.55 5.55 - - 2.33 11.10 11.10 0.53 2.77 2.77 3.4/A

9+9+9 2.65 2.65 2.65 - 2.84 7.94 9.98 0.78 2.50 3.41 6.3/A++ 2.87 2.87 2.87 - 3.00 8.62 10.55 0.66 2.22 2.91 3.6/A

9+9+12 2.65 2.65 3.53 - 2.84 8.83 10.50 0.78 2.76 3.41 6.3/A++ 2.84 2.84 3.79 - 3.00 9.48 11.10 0.66 2.41 2.91 3.6/A

9+9+18 2.63 2.63 5.25 - 2.84 10.50 11.55 0.78 3.25 3.58 6.3/A++ 2.78 2.78 5.55 - 3.00 11.10 12.21 0.66 2.77 3.04 3.6/A

9+9+24 2.37 2.37 6.31 - 3.95 11.05 14.54 0.92 3.29 4.03 6.3/A++ 2.39 2.39 6.38 - 3.97 11.16 13.45 0.78 2.80 3.63 3.6/A

9+12+12 2.65 3.53 3.53 - 2.84 9.71 11.55 0.78 3.02 3.58 6.3/A++ 2.82 3.76 3.76 - 3.00 10.34 12.21 0.66 2.60 3.04 3.6/A

9+12+18 2.42 3.23 4.85 - 2.84 10.50 11.55 0.78 3.25 3.58 6.3/A++ 2.56 3.42 5.12 - 3.00 11.10 12.21 0.66 2.77 3.04 3.6/A

9+12+24 2.30 3.07 6.14 - 4.12 11.52 14.86 0.97 3.34 4.06 6.3/A++ 2.33 3.10 6.20 - 4.12 11.63 13.56 0.81 2.82 3.65 3.6/A

9+18+18 2.30 4.61 4.61 - 4.12 11.52 14.86 0.97 3.34 4.06 6.3/A++ 2.33 4.65 4.65 - 4.12 11.63 13.56 0.81 2.82 3.65 3.6/A

12+12+12 3.50 3.50 3.50 - 2.84 10.50 11.55 0.78 3.25 3.58 6.3/A++ 3.70 3.70 3.70 - 3.00 11.10 12.21 0.66 2.77 3.04 3.6/A

12+12+18 3.16 3.16 4.74 - 3.95 11.05 14.54 0.92 3.29 4.03 6.3/A++ 3.19 3.19 4.78 - 3.97 11.16 13.45 0.78 2.80 3.63 3.6/A

9+9+9+9 2.63 2.63 2.63 2.63 3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 6.5/A++ 2.78 2.78 2.78 2.78 3.89 11.10 13.32 0.75 2.77 3.60 4.0/A+

9+9+9+12 2.55 2.55 2.55 3.40 3.95 11.05 14.54 0.92 3.29 4.03 6.5/A++ 2.58 2.58 2.58 3.43 3.97 11.16 13.45 0.78 2.80 3.63 4.0/A+

9+9+9+18 2.30 2.30 2.30 4.61 4.12 11.52 14.86 0.97 3.34 4.06 6.5/A++ 2.33 2.33 2.33 4.65 4.12 11.63 13.56 0.81 2.82 3.65 4.0/A+

9+9+12+12 2.37 2.37 3.16 3.16 3.95 11.05 14.54 0.92 3.29 4.03 6.5/A++ 2.49 2.49 3.32 3.32 3.97 11.16 13.45 0.78 2.80 3.63 4.0/A+

9+12+12+12 2.30 3.07 3.07 3.07 4.12 11.52 14.86 0.97 3.34 4.06 6.5/A++ 2.33 3.10 3.10 3.10 4.12 11.63 13.56 0.81 2.82 3.65 4.0/A+

12+12+12+12 2.88 2.88 2.88 2.88 4.12 11.52 14.86 0.97 3.34 4.06 6.5/A++ 2.91 2.91 2.91 2.91 4.12 11.63 13.56 0.81 2.82 3.65 4.0/A+

 Uvedené pro kombinaci s nástěnnými jednotkami.
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 YDZC5-42 CINCO MULTISPLIT

 Kombinace

 CHLAZENÍ  TOPENÍ

Jmenovitý výkon (kW) Celkový chlad. 
výkon (kW)

Celkový el. příkon 
(kW) SEER/

třída

Jmenovitý výkon (kW) Celkový vykur. 
výkon (kW)

Celkový el. příkon 
(kW) SCOP/

třídaJed. 
A

Jed. 
B

Jed. 
C

Jed. 
D

Jed. 
E Min. Jmen. Max. Min. Jmen. Max. Jed. 

A
Jed. 

B
Jed. 

C
Jed. 

D
Jed. 

E Min. Jmen. Max. Min. Jmen. Max.

9+9 2.64 2.64 - - - 2.34 5.28 8.00 0.72 1.69 2.85 5.6/A+ 2.99 2.99 - - - 2.34 5.97 8.00 0.53 1.60 2.08 3.6/A

9+12 2.61 3.48 - - - 2.34 6.09 8.61 0.72 1.97 2.89 5.6/A+ 2.87 3.83 - - - 2.34 6.70 8.61 0.53 1.78 2.11 3.6/A

9+18 2.57 5.14 - - - 2.34 7.71 11.07 0.72 2.53 3.19 5.6/A+ 2.72 5.44 - - - 2.34 8.16 11.07 0.53 2.14 2.32 3.6/A

9+24 2.52 6.72 - - - 2.34 9.24 12.30 0.72 3.09 3.62 5.6/A+ 2.60 6.94 - - - 2.34 9.54 12.30 0.53 2.47 2.63 3.6/A

12+12 3.45 3.45 - - - 2.34 6.90 9.23 0.72 2.25 3.02 5.6/A+ 3.72 3.72 - - - 2.34 7.43 9.23 0.53 1.96 2.20 3.6/A

12+18 3.41 5.11 - - - 2.34 8.52 11.69 0.72 2.82 3.49 5.6/A+ 3.56 5.34 - - - 2.34 8.89 11.69 0.53 2.32 2.54 3.8/A

12+24 3.35 6.70 - - - 2.34 10.05 12.30 0.72 3.39 3.83 5.6/A+ 3.42 6.85 - - - 2.34 10.27 12.30 0.53 2.64 2.79 3.8/A

18+18 5.07 5.07 - - - 2.34 10.14 12.30 0.72 3.42 3.83 5.6/A+ 5.18 5.18 - - - 2.34 10.35 12.30 0.53 2.66 2.79 3.8/A

9+9+9 2.54 2.54 2.54 - - 2.89 7.62 10.46 0.89 2.50 4.26 5.8/A+ 2.69 2.69 2.69 - - 2.89 8.08 10.46 0.65 2.12 3.10 3.6/A

9+9+12 2.53 2.53 3.37 - - 2.89 8.43 12.92 0.89 2.79 4.04 5.8/A+ 2.64 2.64 3.52 - - 2.89 8.81 12.92 0.65 2.30 2.94 3.6/A

9+9+18 2.51 2.51 5.03 - - 2.89 10.05 12.30 0.89 3.39 4.26 5.8/A+ 2.57 2.57 5.14 - - 2.89 10.27 12.30 0.65 2.64 3.10 3.5/A

9+9+24 2.48 2.48 6.62 - - 2.89 11.58 12.92 0.89 3.97 4.43 5.8/A+ 2.50 2.50 6.66 - - 2.89 11.65 12.92 0.65 2.95 3.22 3.4/A

9+12+12 2.52 3.36 3.36 - - 2.89 9.24 11.07 0.89 3.09 4.04 5.8/A+ 2.60 3.47 3.47 - - 2.89 9.54 11.07 0.65 2.47 2.94 3.4/A

9+12+18 2.51 3.34 5.01 - - 2.89 10.86 11.69 0.89 3.70 4.26 5.8/A+ 2.54 3.39 5.08 - - 2.89 11.00 11.69 0.65 2.81 3.10 3.5/A

9+12+24 2.46 3.28 6.56 - - 2.89 12.30 12.92 0.89 4.26 4.43 5.8/A+ 2.46 3.28 6.56 - - 2.89 12.30 12.92 0.65 3.10 3.22 3.4/A

9+18+18 2.46 4.92 4.92 - - 2.89 12.30 12.92 0.89 4.26 4.43 5.8/A+ 2.46 4.92 4.92 - - 2.89 12.30 12.92 0.65 3.10 3.22 3.5/A

12+12+12 3.35 3.35 3.35 - - 2.89 10.05 11.07 0.89 3.39 4.17 5.8/A+ 3.42 3.42 3.42 - - 2.89 10.27 11.07 0.65 2.64 3.04 3.5/A

12+12+18 3.33 3.33 5.00 - - 2.89 11.67 12.92 0.89 4.01 4.43 5.8/A+ 3.35 3.35 5.03 - - 2.89 11.73 12.92 0.65 2.97 3.22 3.5/A

12+12+24 3.08 3.08 6.15 - - 2.89 12.30 12.92 0.89 4.26 4.43 5.8/A+ 3.08 3.08 6.15 - - 2.89 12.30 12.92 0.65 3.10 3.22 3.4/A

12+18+18 3.08 4.61 4.61 - - 2.89 12.30 12.92 0.89 4.26 4.43 5.8/A+ 3.08 4.61 4.61 - - 2.89 12.30 12.92 0.65 3.10 3.22 3.4/A

9+9+9+9 2.49 2.49 2.49 2.49 - 3.69 9.96 12.92 1.02 3.36 4.68 6.1/A++ 2.55 2.55 2.55 2.55 - 3.69 10.19 12.92 0.74 2.62 3.41 3.5/A

9+9+9+12 2.49 2.49 2.49 3.31 - 3.69 10.77 13.53 1.02 3.66 4.68 6.1/A++ 2.52 2.52 2.52 3.36 - 3.69 10.92 13.53 0.74 2.79 3.41 3.5/A

9+9+9+18 2.46 2.46 2.46 4.92 - 3.69 12.30 13.53 1.02 4.26 4.89 6.1/A++ 2.46 2.46 2.46 4.92 - 3.69 12.30 13.53 0.74 3.10 3.56 3.4/A

9+9+9+24 2.21 2.21 2.21 5.91 - 3.69 12.55 13.53 1.02 4.30 4.89 6.1/A++ 2.21 2.21 2.21 5.91 - 3.69 12.55 13.53 0.74 3.15 3.56 3.8/A

9+9+12+12 2.48 2.48 3.31 3.31 - 3.69 11.58 13.53 1.02 3.97 4.68 6.1/A++ 2.48 2.48 3.31 3.31 - 3.69 11.58 13.53 0.74 2.95 3.41 3.7/A

9+9+12+18 2.33 2.33 3.11 4.66 - 3.69 12.42 13.53 1.02 4.28 4.89 6.1/A++ 2.33 2.33 3.11 4.66 - 3.69 12.42 13.53 0.74 3.12 3.56 3.6/A

9+9+12+24 2.10 2.10 2.80 5.60 - 3.69 12.60 13.53 1.02 4.32 4.89 6.1/A++ 2.10 2.10 2.80 5.60 - 3.69 12.60 13.53 0.74 3.18 3.56 3.4/A

9+12+12+12 2.46 3.28 3.28 3.28 - 3.69 12.30 13.53 1.02 4.26 4.68 6.1/A++ 2.46 3.28 3.28 3.28 - 3.69 12.30 13.53 0.74 3.10 3.41 3.5/A

9+12+12+18 2.21 2.95 2.95 4.43 - 3.69 12.55 13.53 1.02 4.30 4.89 6.1/A++ 2.21 2.95 2.95 4.43 - 3.69 12.55 13.53 0.74 3.15 3.56 3.5/A

12+12+12+12 3.11 3.11 3.11 3.11 - 3.69 12.42 13.53 1.02 4.28 4.68 6.1/A++ 3.11 3.11 3.11 3.11 - 3.69 12.42 13.53 0.74 3.12 3.41 3.4/A

12+12+12+18 2.80 2.80 2.80 4.20 - 3.69 12.60 13.53 1.02 4.32 4.89 6.1/A++ 2.80 2.80 2.80 4.20 - 3.69 12.60 13.53 0.74 3.18 3.56 3.5/A

9+9+9+9+9 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 4.18 12.30 14.00 1.15 4.26 5.11 6.2/A++ 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 4.18 12.30 14.00 0.84 3.10 3.72 3.8/A

9+9+9+9+12 2.33 2.33 2.33 2.33 3.11 4.18 12.42 14.00 1.15 4.28 5.11 6.2/A++ 2.33 2.33 2.33 2.33 3.11 4.18 12.42 14.00 0.84 3.12 3.72 3.8/A

9+9+9+9+18 2.10 2.10 2.10 2.10 4.20 4.18 12.60 14.00 1.15 4.32 5.11 6.2/A++ 2.10 2.10 2.10 2.10 4.20 4.18 12.60 14.00 0.84 3.18 3.72 3.8/A

9+9+9+12+12 2.21 2.21 2.21 2.95 2.95 4.18 12.55 14.00 1.15 4.30 5.11 6.2/A++ 2.21 2.21 2.21 2.95 2.95 4.18 12.55 14.00 0.84 3.15 3.72 3.8/A

9+9+12+12+12 2.10 2.10 2.80 2.80 2.80 4.18 12.60 14.00 1.15 4.32 5.11 6.2/A++ 2.10 2.10 2.80 2.80 2.80 4.18 12.60 14.00 0.84 3.18 3.72 3.8/A

 Uvedené pro kombinaci s nástěnnými jednotkami.

 YDZC 
POVOLENÉ KOMBINACE

Technologie DC inverter
Chlazení a topení

NÁSTĚNNÉ
HKD R32 009-024

NÁSTĚNNÉ
HDH 009-024

POTRUBNÍ
DDM 012, 018

KAZETOVÉ
CDM 009X, 012, 018

KOMPATIBILNÍ
JEDNOTKY

PARAPETNÍ
XDM 012X, 018
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G

OOD QUALITY

PRICE RATIO
FIXED SPEED
FIXED SPEED

 MFH
MOBILNÍ JEDNOTKY

Technologie ZAP/VYP
Pouze chlazení

MFH TECHNICKÉ ÚDAJE
Vnitřní jednotka R290 AW-MFH009-C41 AW-MFH012-C41

El. napájení 1-fázové 1-fázové

CHLAZENÍ
Jmenovitý výkon kW 2.93 3.52

Jmenovitý příkon kW 0.945 1.357

EER/třída 3.10/A+ 2.60/A

Provozní rozsah (suchá venkovní teplota) °C 17°/35° 

JEDNOTKA
Akustický tlak Lp (1m) (nízké/střední/vysoké) dB(A) 50/51/52 50/51/52

Akustický výkon dB(A) 56 63

Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké) m³/h 355/370/420 355/370/420

Průměr potrubí na odvod tepla mm Ø150

Délka potrubí na odvod tepla m 0.5 až 1.5

Odvlhčovací výkon l/h 1.6 1.8

Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 467x765x397 467x765x397

Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 515x890x440 515x890x440

Hmotnost (jednotka/balení) kg 31.8/35.7 33/36.5

Kód 7MB021060 7MB021061

Typ chladiva/GWP R290/20 R290/20

Výrobní náplň kg 0.21 0.22

  VÝHODY
• Manuální nebo dálkové 

ovládání.
• Ekonomické řešení.
• Instalační sada do okna/stěny.

RC08C 
(obsahuje)

  VLASTNOSTI

CHLADIVO R290

VZDUCHOVÝ FILTR AUTO ČIŠTĚNÍ/SUŠENÍ

AUTO

I FEEL NOČNÍ REŽIM PROGRAMOVATELNÝ 
ČASOVAČ

24 H
RESTART

AUTORESTART

ZÁMEK TLAČÍTEK 
OVLADAČE

AUTODIAGNOSTIKA

q Pouze chlazení.
q Funkce "I FEEL" pro přesnou regulaci teploty v prostoru.
q Samoodpařovací systém pro odvod kondenzátu.
q El. napájení 1f-230V/50Hz.
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 WFD
OKENNÍ JEDNOTKY

WFD TECHNICKÉ ÚDAJE
Vnitřní jednotka R32 AWWR-WFD009-C11 AWWR-WFD012-C11

El. napájení 1-fázové 1-fázové

CHLAZENÍ

Jmenovitý výkon kW 2.75 3.7

Pdesignc kW 2.75 3.7

Jmenovitý příkon kW 0.81 1.09

SEER/energetická třída 5.10/A 5.10/A

Provozní rozsah (suchá venkovní teplota) °C  18°/43°  

VNITŘNÍ JEDNOTKA

Akustický tlak Lp (1m) (nízké/střední/vysoké) dB(A) 45/47/49 45/47/49

Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké) m³/h 310/350/380 400/450/490

Odvlhčovací výkon l/h 1.0 1.2 

Typ kompresoru Rotační DCI Rotační DCI

Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 560x375x710 660x428x700

Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 623x425x806 739x515x793

Hmotnost (jednotka/balení) kg 34/36.7 46/50

Kód 7WT010008 7WT010009

Typ chladiva/GWP R32/675 R32/675

Výrobní náplň kg 0,51 0,63

  VÝHODY
• Monoblok.
• Kompaktní řešení.

WFD RC 
(obsahuje)

  VLASTNOSTI

DC INVERTER CHLADIVO R32

NOČNÍ REŽIM

RESTART

AUTORESTART

AUTODIAGNOSTIKA

q Pouze chlazení.
q  Kompresor s technologií DC inverter.
q  Manuální nebo dálkové ovládání.
q El. napájení 1f-230V/50Hz.
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 SDM
SLOUPOVÉ JEDNOTKY

Technologie DC inverter
Chlazení a topení

q  Vysoká účinnost.
q  Silný vzduchový výkon (až do 15m).
q  Display a ovládání na jednotce.

  VÝHODY
• Vysoký výkon pro komerční 

aplikace.

RC09 
(obsahuje)

  VLASTNOSTI

DC INVERTER CHLADIVO R410A ELEKTRICKÝ EXPANZNÍ 
VENTIL

VZDUCHOVÝ FILTR AUTO ČIŠTĚNÍ/SUŠENÍ

AUTO

PORUCHOVÝ KÓD NA 
DISPLEJI JEDNOTKY

AUTODIAGNOSTIKA
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SDM TECHNICKÉ ÚDAJE
Vnitřní jednotka AW-SDM048-N11
Venkovní jednotka R410A AW-YSDM048-H11
El. napájení 1-fázové

CHLAZENÍ
Jmenovitý výkon (min./max.) kW 12.5 (6.0-14.5)
Jmenovitý příkon (min./max.) kW 3.90 (2.0-6.0)
SEER/energetická třída 5.1/A
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota) °C -10°/46° 

TOPENÍ
Jmenovitý výkon (min./max.) kW 13.0 (6.0-16.5)
Jmenovitý příkon (min./max.) kW 4.05 (2.0-6.0)
SCOP/energetická třída 3.4/A
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota) °C -15°/24° 

VNITŘNÍ JEDNOTKA
Akustický tlak Lp (1,5m) (nízké/střední/vysoké) dB(A) 44/48/51
Akustický výkon dB(A) 69
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké) m³/h 1350/1500/1750
Odvlhčovací výkon l/h 5
Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 600x1850x350 
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 691x1986x415
Hmotnost (jednotka/balení) kg 57/65
Kód 7SP011088

VENKOVNÍ JEDNOTKA
Akustický tlak Lp (1m) dB(A) 59
Akustický výkon dB(A) 73
Vzduchový výkon m³/h 4200
Typ kompresoru Dvojitý rotační DCI
Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 1008x830x410
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 1142x1000x498
Hmotnost (jednotka/balení) kg 82/93
Kód 7SP062971

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz
Přívod elektrického napájení Venkovní
Průřez napájecího kabelu mm² 3x4.0
Jištění A 25
Komunikační kabel mm² 4x2.5

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
Průměr potrubí "plyn" 3/4”
Průměr potrubí "kapalina" 3/8”
Maximální vzdálenost m 50
Maximální převýšení m 30
Typ chladiva/GWP R410A/2088
Výrobní náplň (5m) kg 2.85

KOMPATIBILITA
Vnitřní jednotka Kompatibilní venkovní jednotka

Sloupová Split
SDM

YSDM

3130

Sl
ou

po
vé



 XDO
PARAPETNÍ/NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

XDO TECHNICKÉ ÚDAJE
Jednotka AW-XDO009-H11 AW-XDO012-H11
El. napájení 1-fázové 1-fázové
CHLAZENÍ
Nominální výkon(1) kW 2.50 3.50
Pdesignc kW 2.30 3.20
Nominální příkon kW 0.38 0.76
EER/energetická třída 4.08/A++ 4.05/A++
Provozní rozsah (suchá vnitřní teplota) °C 18°/35°
Minimální teplota vody °C 40°C
TOPENÍ
Nominální výkon(2) kW 2.70 3.80
Pdesignh kW 2.50 3.40
Nominální příkon kW 0.71 1.09
COP/energetická třída 4.33/A++ 4.31/A++
Provozní rozsah (suchá vnitřní teplota) °C 5°/27°
Minimální teplota vody °C 7°C
JEDNOTKA
Akustický tlak Lp (2m) dB(A) 25 27
Akustický výkon (nízké/střední/vysoké) dB(A) 41/46/52 43/48/54
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké) m³/h 250/310/385 310/410/435
Průtok vody l/h 430 600
Odvlhčovací výkon l/h 1.1 1.3
Typ kompresoru Rotační DCI Rotační DCI
Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 1030x555x165 1030x555x165
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) mm 1100x660x260 1100x660x260
Hmotnost (jednotka/balení) kg 48.5/50.5 49.5/51.5
Kód 7CW011020 7CW011021
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz
Průřez napájecího kabelu mm² 3x1.5 3x1.5
Jištění A 6 6
CHLADIVO
Typ chladiva/GWP R410A/2088 R410A/2088
Výrobní náplň kg 0.65 0.65

(1) Podmínky: suchá/mokrá teplota 27/19°C, teplota vody 30°C ΔT 5K.
(2) Podmínky: suchá/mokrá teplota 20/15°C, teplota vody 15°C ΔT 5K.

  VÝHODY
• Monoblok.
• Stylový design.
• Infraovládání a manuální 

ovládání na jednotce.

  VLASTNOSTI

DC INVERTER CHLADIVO R410A WIFI

q  Snížená spotřeba vody díky zabudovanému regulačnímu 
ventilu.

q  Kompatibilní s městskou i věžovou vodou.
q  Ideální řešení pro historické budovy (bez venkovní jednotky).
q Plug & play: pouze vodní a elektrické připojení.
q Instalace na stěnu ve spodní nebo horní části.

A++

Technologie DC inverter
Chlazení a topení
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DFO TECHNICKÉ ÚDAJE
Jednotka AW-DFO005-H11 AW-DFO009-H11 AW-DFO017-H11
El. napájení 1-fázové 1-fázové 1-fázové
CHLAZENÍ
Nominální výkon(1) kW 2.26 3.16 4.16
Citelný výkon kW 1.91 2.75 3.50
Celkový el. příkon kW 0.54 0.74 0.92
EER 4.22 4.28 4.51
TOPENÍ - VZDUCH 20°C / VODA 20°C
Nominální výkon (2) kW 2.76 3.85 4.92
Celkový el. příkon kW 0.55 0.77 1.06
COP 4.99 4.97 4.66
TOPENÍ - VZDUCH 20°C / VODA 15°C
Nominální výkon (3) kW 2.46 3.33 4.42
Celkový el. příkon kW 0.55 0.73 1.02
COP 4.42 4.47 4.30
ERP ÚDAJE (4)

Sezónní účinnost SEER 3.75 3.90 4.18
Sezónní účinnost SCOP 3.41 3.63 4.05
JEDNOTKA
Akustický tlak Lp (1m) dB(A) 33 34 35
Typ kompresoru / počet Rotační / 1 Rotační / 1 Rotační / 1
Vzduchový výkon m³/h 533 612 800
Typ ventilátoru / počet Radiální / 1 Radiální / 1 Radiální / 1
Externí statický tlak Pa 40 (0-80) 40 (0-80) 40 (0-80)
Průtok vody (5) l/s 0.13 0.18 0.24
Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 1034x361x513 1034x361x513 1034x361x513
Hmotnost (jednotka/balení) kg 71/81 74/84 82/92
Kód 7OG091075 7OG091076 7OG091077
CHLADIVO
Typ chladiva/GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088
Výrobní náplň kg 0.47 0.64 1.3

(1) Podmínky: suchá/mokrá teplota 27/19°C, teplota vody vstup/výstup 30/35°C.
(2) Podmínky: suchá teplota vzduchu 20°C, teplota vody na vstupu 20°C, výstupní teplota podle průtoku.
(3) Podmínky: suchá teplota vzduchu 20°C, teplota vody na vstupu 15°C, výstupní teplota podle průtoku.
(4) Údaje podle EN14825:2016.
(5) Průtok vody podle parametrů chlazení.

  VÝHODY
• Monoblok.
• Kompaktní design.
• Kabelové ovládání.

  VLASTNOSTI

  CHLADIVO R410A ELEKTRICKÝ EXPANZNÍ 
VENTIL

GENERÁLNÍ 
ALARM

q  Snížená spotřeba vody díky zabudovanému regulačnímu 
ventilu.

q Vysoká účinnost.
q Třída požární odolnosti M0.
q Generální alarm.
q Integrované snímače teploty pro optimalizaci spotřeby.

DFO
POTRUBNÍ JEDNOTKY

Technologie ON/OFF
Chlazení a topení
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 DFO 
POTRUBNÍ JEDNOTKY

Technologie ON/OFF
Chlazení a topení

DFO TECHNICKÉ ÚDAJE
Jednotka AW-

DFO021-H11
AW-

DFO031-H11
AW-

DFO051-H11
AW-

DFO071-H13
AW-

DFO101-H23
El. napájení 1-fázové 1-fázové 1-fázové 3-fázové 3-fázové

CHLAZENÍ

Nominální výkon (1) kW 4.56 8.08 10.60 16.90 25.00

Citelný výkon kW 3.74 6.44 8.84 13.90 20.00

Celkový el. příkon kW 1.30 2.07 3.04 4.15 5.85

EER 3.52 3.90 3.53 4.07 4.27

TOPENÍ

Nominální výkon (2) kW 7.55 10.30 14.40 23.10 33.20

Celkový el. příkon kW 1.75 2.39 3.35 5.23 7.21

COP 4.30 4.31 4.30 4.41 4.60

ERP ÚDAJE (3)

Sezónní účinnost SEER 3.28 3.93 3.57 4.23 4.47

Sezónní účinnost SCOP 3.81 3.82 3.81 3.91 4.08

JEDNOTKA

Akustický tlak Lp (1m) (4) dB(A) 42 42 44 45 45

Typ kompresoru / počet Rotační / 1 Rotační / 1 Rotační / 1 Scroll / 1 Scroll / 1

Vzduchový výkon m³/h 1000 1500 2800 3800 4900

Typ ventilátoru / počet Radiální / 1 Radiální / 1 Radiální / 1 Radiální / 1 Radiální / 1

Externí statický tlak Pa 250 270 290 310 220

Průtok vody (5) l/s 0.27 0.47 0.64 1.00 1.47

Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 962x490x692 962x490x692 1167x590x802 1167x590x802 1467x705x927

Hmotnost (jednotka/balení) kg 98/102 103/107 138/143 151/156 200/225

Kód 7OG091078 7OG091079 7OG091081 7OG091082 7OG091084

CHLADIVO

Typ chladiva/GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

Výrobní náplň kg 0.70 0.95 1.10 1.30 3.20
(1) Podmínky: suchá/mokrá teplota 27/19°C, teplota vody vstup/výstup 30/35°C.
(2) Podmínky: suchá teplota vzduchu 20°C, teplota vody na vstupu 20°C, výstupní teplota podle průtoku.
(3) Údaje podle EN14825:2016.
(4) Hlukové údaje při nominálních podmínkách a středních otáčkách ventilátoru.
(5) Průtok vody podle parametrů chlazení.

q  Snížená spotřeba vody díky zabudovanému regulačnímu 
ventilu.

q Vysoká účinnost.
q Třída požární odolnosti M0.
q Generální alarm.
q Integrované snímače teploty pro optimalizaci spotřeby.

  VÝHODY
• Monoblok.
• Kompaktní design.
• Kabelové ovládání.

  VLASTNOSTI

  CHLADIVO R410A ELEKTRICKÝ EXPANZNÍ 
VENTIL

GENERÁLNÍ 
ALARM

3434



Just feel well

 DFO 
POTRUBNÍ JEDNOTKY
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